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HYBRYDOWE SYSTEMY
PRIMA

MANIPULATORY
PRZEWODOWE, PILOTY

MODULY
ROZSZERZENIA

KOMUNIKATORY
| MONITORING

SYSTEM BEZPRZEWODOWY
EVOLiINK

CZUJKI | SYGNALIZATORY
PRZEWODOWE

AKCESORIA

OPROGRAMOWANIE




hybrydowy system alarmowy PRIMA

% B MONITORING

SAFESTAR
KRONOS
ADINFO
STAM
CONTACT ID

SYSTEM PRiMA
HYBRYDOWY SYSTEM COWIADAMIANIE
ALARMOWY AUDIO | SMS

* prosta i intuicyjna obstuga
z uzyciem manipulatoréw, telefonu

-
-~
i pilotéw zdalnego sterowania, ==
« tryb czuwania domowego (nocnego), —

« funkcje sterowania i automatyki, JDALNE ﬁ PROGRAMOWANIE

: GPRS
« fatwe programowanie systemu
(konfiguracja instalatorska),
« elastyczna rozbudowa z uzyciem
urzadzen przewodowych
i bezprzewodowych,
« zintegrowany komunikator GSM/GPRS,
« aplikacje do zdalnej obstugi (Android, iOS),
+ zdalne programowanie systemu,
+ monitoring: ADINFO, KRONOS,
SAFESTAR, STAM, CONTACT ID, SIA-IP.

STEROWANIE

EvoPIR
BEZPRZEWODOWA
CZUJKA RUCHU

EvoDOOR
BEZPRZEWODOWA
CZUJKA KONTAKTRONOWA

Bl MoDUL WEJSC
o EXT-Z8

EvoHUB Q] O _ufi% A
= MODUL WYJS¢C MODUL r. e
C€ 2 v dpie BEZPRZEWODOWY z
; i ] EvoKPD
i e MANIPULATOR
. BEZPRZEWODOWY
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hybrydowe centrale alarmowe

PRiIMAé64 PRIMAS6
CENTRALA ALARMOWA CENTRALA ALARMOWA
Z GSM/GPRS Z GSM/GPRS
+ do 64 wejsc, * 6 wejsc,
+ do 16 wyjs¢, 2 * 4 wyjscia,
« 4 strefy/partycije, + zdalne sterowanie systemu,
* 8 timerdw, + whudowany komunikator GSM/GPRS,
« zdalne sterowanie urzadzen i systemu, » monitoring: CONTACT ID, SIA-IP,
« funkcje logiczne i menu HomeControl, KRONOS, SAFESTAR, ADINFO, STAM.
+ wbudowany komunikator GSM/GPRS,
» monitoring: CONTACT ID, SIA-IP,
KRONOS, SAFESTAR, ADINFO, STAM.
PRiIMA16 PRiIMA12
CENTRALA ALARMOWA CENTRALA
Z GSM/GPRS ALARMOWA
+ do 16 wejs¢, + do 16 wejs¢,
* 6 wyjsc, * 6 wyjsc
* 8 timerdw, » obstuga za pomoca manipulatoréw
+ zdalne sterowanie urzadzen LCD i pilotéw.
i systemu,
+ wbudowany komunikator
GSM/GPRS,

+ monitoring: CONTACT ID, SIA-IP, KRONOS,
SAFESTAR, ADINFO, STAM.




systemy PRiIMA/pico - porownanie

PRiMA&4

PRiMA16

PRiMAé

Maksymalna ilos¢ wejsc w systemie 64 16 6 16 8
Obstuga urzqdﬁr"; I!Jiﬁzlz)rzewodowych tak tak tak wk
1los¢ wejsc ptyty gtdwnej 8 8 6 8 8
Whbudowany komunikator GSM tak tak tak nie tak
llos¢ Wﬁfé}#&%‘;ﬁg&?“’e w 2+4 244 2142 244 0+8
llos¢ stref, podstref 4+4 1+1 1+1 141 140
Wydajnos¢ zasilacza 2 24 1,5A bl
Pojemnos¢ pamieci zdarzen 2000250 870+250 250 250 250
Timery z programowaniem tygodniowym 8 8 nie 8 nie
Sterowanie urzadzeniami (wyjscia) tak tak nie tak tak
Maksymalna ilos¢ manipulatorow 8 8 2 8
Maksymalna ilos¢ modutow wejs¢ EXT-Z8 7 1 1
Powiadamianie - ilos¢ numeréw 8+1 8+1 441 - 8+1
Powiadamianie SMS tak, szczegotowe tak, szczegdtowe tak, szczegotowe - tak, szczegdtowe
Powiadamianie audio tak tak tak - tak
Zdalne sterowanie systemem tak tak tak - tak
Zdalne sterowanie urzadzeniami (wyjscia) tak tak tak - nie
Zdalne programowanie (IP/GPRS) tak tak tak - tak
Obstuga kart Pre-paid tak tak tak - tak
Aplikacja Android/i0S tak tak tak - tak
Kompatybilne manipulatory PRIMA LaEJ‘,KL)cK% 3L/SLHUB, PRIMA LcED\,’(L)% BL/SLHUB, fc'm%% E%Ewg f(RI;ML%% gl(/l} Ewé\
Kompatybilne rozszerzenia EXT-L8, EXT-RY, EXTIGPSR, EXT-28, EXT-RX, EvoHUB EXT-RX, EvoHUB EXT-Z8, EXT-RX, EvoHUB

EXT-PGM8, EvoHUB

Formaty monitoringu

CONTACTID, SIA-IP,
KRONOS, SAFESTAR,
ADINFO, STAM

CONTACTID, SIA-IP,
KRONOS, SAFESTAR,
ADINFO, STAM

CONTACTID, SIA-IP,
KRONOS, SAFESTAR,
ADINFO, STAM

CONTACTID, SIA-IP,
KRONOS, SAFESTAR,

ADINFO, STAM




manipulatory przewodowe
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LCD SL
MANIPULATOR LCD

« atrakcyjny i intuicyjny graficzny
interfejs typu ,bankomat”,

* pod$wietlana klawiatura
z czytelnymi przyciskami,

« duzy, czytelny wyswietlacz LCD
ze zmiana koloru podswietlenia,

+ smukta obudowa Slim.

LCD SL-HUB
MANIPULATOR LCD
Z MODULEM
BEZPRZEWODOWYM

« atrakcyjny i intuicyjny graficzny
interfejs typu ,bankomat”,

* podswietlana klawiatura
z czytelnymi przyciskami,

« duzy, czytelny wyswietlacz LCD
ze zmiana koloru podswietlenia,

+ smukta obudowa Slim,

*» wbudowany modut EVOHUB
(obstuga do 64 urzadzen
bezprzewodowych).
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manipulatory przewodowe i piloty
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GY/WH WH/BK

PRiMA LCD

MANIPULATOR LCD

« atrakcyjny i intuicyjny graficzny
interfejs typu ,bankomat”,

+ podswietlana klawiatura

z czytelnymi przyciskami,
+ duzy, czytelny wyswietlacz LCD, -l L)
« dostepne warianty kolorystyczne: ] T

- WH/WH: biata obudowa, biaty ekran,

- GY/BL: szara obudowa, niebieski ekran,
- WH/BK: biata obudowa, czarny ekran,

- GY/WH: szara obudowa, bialy ekran,

- WH/BL: biata obudowa, niebieski ekran,
- GY/BK: szara obudowa, czarny ekran.

PRiMA6 LCD
MANIPULATOR LCD
« atrakcyjny i intuicyjny graficzny
interfejs typu ,bankomat”,
« podswietlana klawiatura
z czytelnymi przyciskami,
« duzy, czytelny wyswietlacz LCD,
« obstuga PRIMAG, PRIMA12.

RMT-4
PILOT ZDALNEGO
STEROWANIA

* 4 programowalne przyciski,
+ 2xCR2016.




EXT-Z8 EXT-PGM8
MODUL ROZSZERZENIA MODUL ROZSZERZENIA

. WEJSC wyJse

& |

e | *» 8 wejsc, * 8 wyjs¢ w konfiguracji

: | + dedykowane wejscie TMP, L,otwarty kolektor”,

o * nadzorowane wyjscie AUX « dedykowane wejscie TMP,

* nadzorowane wyjscie AUX
do zasilania urzadzen/przekaznikéw,
* wspétpraca z centrala PRIMAG4.

o = A do zasilania czujek,

L SN0 0005000 _ * wsp6lpraca z centralami
e o PRiMAG4 (do 7 modutow),
PRIMA16, PRIMA12.

EXT-Z8PS-R EXT-RX
MODUL ROZSZERZENIA EXT-RX PLUS
WEJSC Z ZASILACZEM . ODBIORNIK PILOTOW
* 8 wejsc, + do 32 pilotéw,
« zasilacz buforowy 12V, * bezpieczna komunikacja
« 2 wyjScia przekaznikowe ze zmiennym kodem,
12/24VDC 1A, « identyfikacja uzytkownika w pamieci
* wejscie sabotazowe TMP, zdarzen i powiadamianiu,
* wsp6lpraca z centralami PRIMA64 * wersja EXT-RX PLUS:
oraz PRIMA16/PRiMA12 dwa programowalne wyjscia
(bez wyjs¢ przekaznikowych). przekaznikowe.
NOwosS¢




komunikatory 1 monitoring
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GSM-8/PICO-8

UNIWERSALNY KOMUNIKATOR

* 8 wejsc,

* 8 wyjs¢ z funkcja zdalnego sterowania,

« powiadamianie osobiste SMS i audio
(do 32 numerdw),

« zdalne sterowanie wigkszoscia central
alarmowych (aplikacje Android, iOS),

» monitoring: CONTACT ID, SIA-IP,
KRONOS, SAFESTAR, ADINFO, STAM.

MODUL ALARMOWY PICO-8

* 8 wejs¢ dozorowych,

« 8 programowalnych wyjs¢,

« sterowanie za pomocg, aplikacji
i/lub pilotow,

« powiadamianie osobiste SMS i audio,

» monitoring: CONTACT ID, SIA-IP,
KRONOS, SAFESTAR, ADINFO, STAM.

MSR-XC
KONWERTER
MONITORINGU
TCP/IP

+ odbidr sygnatéw monitoringu IP
z urzadzen GENEVO,

* wyjscie sygnatu do stacji
monitorujacej w standardzie
SURGARD (RS-232),

» mozliwos¢ podgladu zdarzeri
w przegladarce WWW.




EVOLINK to nowoczesna i niezawodna
technologia tacznosci bezprzewodowe;

W petni dwukierunkowa, szyfrowana komunikacja radiowa
i gwarantuje najwyzsze bezpieczenstwo systemu przed préobami

zafatszowania informacji,

A\\ A\ Wykorzystanie pasma czestotliwosci ISM 868MHz z uzyciem
A wielu kanatow podnosi odpornos¢ na zaktdcenia tgcznosci
w systemie,

\\ \\i Zasieg komunikacji bezprzewodowej przekraczajacy 1km (L.0.S)
. zapewnia niezawodno$¢ pracy systemu w rzeczywistych warunkach
instalacyjnych,

Technologia zaawansowanego routingu A.R.T. zwieksza niezawodnos¢
\\‘ komunikacji i rownomierno$¢ sygnatu w rozlegtych instalacjach
(do 4 modutdéw EvoHUB w jednym systemie),

Inteligentny system zarzadzania energig oraz energooszczedne
uktady najnowszej generacji zapewniaja dtugi czas dziatania baterii
@E w urzadzeniach przy zachowaniu maksymalnej wydajno$ci,

W Zdalna konfiguracja czujek i innych urzadzen systemu EvoLiNK,
oraz petna diagnostyka utatwia uruchomienie i pézniejsza
konserwacje systemu.




EVOHUB
MODUL
BEZPRZEWODOWY

+ obstuga do 64 urzadzen
bezprzewodowych,

» mozliwos¢ uzycia do 4 modutdw
w ramach jednego systemu,

» wbhudowany skaner pasma radiowego,

+ uktad dwdch anten dla lepszej jakosci
odbioru w pomieszczeniach.

EVOSOUND
BEZPRZEWODOWY
SYGNALIZATOR
ZEWNETRZNY

« sygnalizacja optyczna LED,

* sygnalizacja akustyczna PIEZO,

» zasilanie: bateria litowo-tionylowa
ER34615 (rozmiar D).

W
~

NOWO

system bezprzewodowy EvoLiNK

b _oieurs

thﬂm

i) -]
1 2 ) (3t
Raer) S s N =
Ter) (0w (s
" o )

23 om o2 Om

W GENEVO

EVOKPD SL
MANIPULATOR
BEZPRZEWODOWY

« atrakcyjny i intuicyjny graficzny
interfejs typu ,bankomat”,

* podswietlana klawiatura
z czytelnymi przyciskami,

« duzy, czytelny wyswietlacz LCD,

+ smukta obudowa Slim,

» zasilanie: bateria CR123
(do 1.5 roku*) lub zewnetrzne 14VDC.

EVOKPD CLASSIC
MANIPULATOR
BEZPRZEWODOWY

« atrakcyjny i intuicyjny graficzny
interfejs typu ,bankomat”,

* podswietlana klawiatura
z czytelnymi przyciskami,

« duzy, czytelny wyswietlacz LCD,

« zasilanie: 2x bateria CR123 (do 2.5 lat*).

Nowos¢

* czas pracy na baterii zalezy od intensywnosci uzytkowania oraz trybu pracy: standard lub Eco. m



EVOPIR
BEZPRZEWODOWA
CZUJKA RUCHU PIR

» zdalna regulacja czutosci,

« sferyczna soczewka Fresnela,

+ zdalne uruchamianie diody LED
utatwiajace test,

» zasieg pola detekcji do 12m,

+ zdalna diagnostyka czujki
oraz stanu baterii,

« zasilanie za pomoca baterii
CR123A (min. 2 lata pracy),

+ wbudowany tester sity sygnatu
utatwiajacy montaz.

EVODOOR

BEZPRZEWODOWA CZUJKA

MAGNETYCZNA

+ whudowany sensor kontaktronowy,

*» mozliwos¢ podtaczenia
czujki zewnetrznej,

+ zdalne uruchamianie diody LED
utatwiajace test,

+ zdalna diagnostyka czujki
oraz stanu baterii,

« zasilanie za pomocg, baterii
CR123A (min. 2 lata pracy),

+ whudowany tester sity sygnatu
utatwiajacy montaz.

system bezprzewodowy EvoLiNK
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EVOSMOKE
BEZPRZEWODOWA
CZUJKA ZADYMIENIA

« fotoelektryczny rozproszeniowy
sensor zadymienia,

+ wbudowany wskaznik LED
sygnalizujacy zadziatanie
i poprawna, prace,

 whudowany sygnalizator
dzwiekowy ostrzegajacy
0 wykryciu dymu,

» zdalna diagnostyka
stanu baterii,

+ zasilanie za pomoca,
baterii CR123A.

EVOFLOOD
BEZPRZEWODOWA
CZUJKA ZALANIA

+ zewnetrzna sonda wody,

+ zdalna diagnostyka czujki
oraz stanu haterii,

+ zasilanie za pomoca
baterii CR123A.




czujki i sygnalizatory AMC Italy,.

SMILE 22P BLADE 01
CYFROWA CZUJKA ZEWNETRZNY
RUCHU PIR SYGNALIZATOR
« cyfrowa obrébka sygnatu, « sygnalizacja optyczna LED,
~ *» wbudowane rezystory 2EOL, « sygnalizacja akustyczna PIEZO,
+ odpornosc na zwierzeta do 15kg (PET). « zabezpieczenie sabotazowe przez
otwarciem i oderwaniem od podtoza.
MOUSE 09P

CYFROWA DUALNA
CZUJKA RUCHU
PIR+MIKROFALA

N « cyfrowa obrébka sygnatu,
» whudowane rezystory 2EOL,
* odpornos¢ na zwierzeta
do 15kg (PET).
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akcesoria

CUSB-PIN3
KABEL USB DO PROGRAMOWANIA
WEJSC
« ztacze USB po stronie PC, ztacze RSTTL
(PIN3) po stronie urzadzenia,
« sterownik USB - FTDI,
« ztocone styki i wzmocniona konstrukcja
mechaniczna wtyku,
« dtugosé: 2.5m,

ANT-GSM-MAG

ANTENA GSM
MAGNETYCZNA

+ dwuzakresowa antena GSM 900/1800,
« ztacze SMA-M,

* przewdd dtugosci 2.5m,

* magnetyczna podstawa,

* konstrukcja typu ,Antena pretowa”.

ANT-GSM-1
ANTENA GSM

+ dwuzakresowa antena GSM 900/1800,
ztacze SMA-M,

* konstrukcja typu Dipol z wbudowana,
przeciwwaga (zysk 2dBi).

GZTS80
ZESTAW
PRZEKAZNIKOWY
» GZT80 - gniazdo przekaZznikowe
do montazu na szyne DIN,
» RM85 - przekaznik 12VDC / 230VAC,

* M61G - modut wskaznika zadziatania
LED, kolor zielony.

SN2
UCHWYT
EVOPIR

* montaz na Scianie,

« plynna regulacja géra-dot, lewo-prawo,
* pasuje do EVOPIR, SMILE, MOUSE.

SPACER-EVOKPD
PODSTAWA DYSTANSOWA
EVOKPD

» montaz EVOKPD na ptaskiej

powierzchni bez puszki,
* gtebokos¢ 10mm.



oprogramowan

le i aplikacje

PRiMAtool
NARZEDZIE
KONFIGURACYJNE

* programowanie urzadzeri GENEVO,
« funkcja testowania i podgladu stanu,
« odczytywanie pamieci zdarzen,
+ aktualizowanie Firmware w urzadzeniach,
« potaczenie lokalne (CUSB-PIN3)
lub zdalne (GPRS, Chmura).

PRiMAgo!

APLIKACJA

DO STEROWANIA

« wersja dla Android oraz iOS,

* komunikacja przez Chmure
(TCP/IP przez GPRS),

« funkcje zdalnego sterowania
systemem i urzadzeniami.

GETIT ON

G

oogle play




GENEVO sp. z o.o0.

ul. Legendy 20,
80-180 Gdansk
www.genevo.pl
info@genevo.pl
tel. 58 380 07 05
kom. 605 919 926

W GENEVO

czuwanie peine wytacz czuwanie

1

czuwanie domowe odswiez

U ¢ EREAT

Twaj dystrybutor GENEVO:

Nasza misjg jest dostarczanie
przyjaznych uzytkownikowi,
niezawodnych urzgadzen
zapewniajgcych poczucie
bezpieczenstwa, ktdérych codzienne
uzytkowanie jest nie tylko tatwe,
ale i przyjemne.




